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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

FIG. 10000

CAVALLETTO PORTA 

CARTELLI

CARATTERISTICHE:
realizzato in materiale plastico
per l’inserimento di cartelli 
intercambiabili, bifacciale

CARTELLI DI PERICOLO: SIMBOLI

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI PERICOLO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI PERICOLO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864



segnaletica di sicurezza e aziendale142

SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI PERICOLO: SOSTANZE PERICOLOSE

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI DIVIETO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864



segnaletica di sicurezza e aziendale148

SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI DIVIETO: SIMBOLI

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI DIVIETO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI OBBLIGO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI



segnaletica di sicurezza e aziendale 151

SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI OBBLIGO: SIMBOLI

CONFEZIONE DA 5 PEZZI



segnaletica di sicurezza e aziendale 153

SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI OBBLIGO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI ANTINCENDIO: SIMBOLI

CARTELLI ANTINCENDIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CARTELLI DI SALVATAGGIO: SIMBOLI

CARTELLI DI SALVATAGGIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

Serie Dist. Lettura m

Dimensioni37

6

330X470

SERIE 37

37.001 - ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI (norme di sicurezza)
37.002 - ACIDI (norme di sicurezza sulla manipolazione)
37.004 - ACIDO CIANIDRICO (norme di sicurezza)
37.005 - ACIDO CLORIDRICO (norme di sicurezza)
37.006 - ACIDO FOSFORICO (norme di sicurezza)
37.009 - ACIDO SOLFORICO (norme di soccorso per i colpiti)
37.011 - ADDETTI AI MAGAZZINI (norme di sicurezza)
37.012 - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (norme di prudenza)
37.013 - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER L’EDILIZIA (norme di sicurezza)
37.014 - ARRESTO DEL RESPIRO (consigli e norme)
37.015 - ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE (norme di prudenza)
37.017 - AVVERTENZE GENERALI PER EDILI
37.018 - BETONIERE (norme di sicurezza)
37.019 - BOMBOLE OSSIACETILENICHE (norme di sicurezza)
37.020 - CARRELLI ELETTRICI (norme di sicurezza per gli addetti ai trasporti interni)
37.021 - CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIE (istruzioni per la manovra e l’uso)
37.023 - CESOIE (dispositivi di sicurezza)
37.024 - CHOC DA EMORRAGIA (consigli e norme)
37.025 - CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE
37.026 - CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI
37.029 - CORPI ESTRANEI NELLE FERITE (consigli e norme)
37.030 - DOVERI DEI LAVORATORI 
37.031 - ESPLOSIVI DA MINA (norme di prudenza)
37.032 - FABBRI E SALDATORI (norme di sicurezza)
37.034 - FRATTURE (consigli e norme)
37.035 - FRESATRICI AD ASSE VERTICALE (norme di sicurezza per l’uso)
37.036 - GAS DI PETROLIO LIQUIDO (norme di prudenza)
37.037 - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (istruzioni e avvertenze)
37.038 - IMPIANTI ELETTRICI (norme di prudenza)
37.039 - IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI (norme di sicurezza)
37.041 - IPOCLORITO DI SODIO (norme di sicurezza)
37.042 - ISTRUZIONI PER L’USO DI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
37.043 - LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI (norme di sicurezza)
37.044 - MACCHINE EDILI (norme di sicurezza)
37.046 - MACCHINE UTENSILI (norme di prudenza per gli operatori)
37.047 - MANOVRE DELLE GRU (codice dei segnali)
37.048 - MANOVRE DELLE GRU (norme di sicurezza)
37.049 - MANOVRE PER CARRELLISTI (norme di sicurezza)
37.051 - MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
37.052 - MOLE ABRASIVE (norme di sicurezza per l’uso)
37.053 - MONTACARICHI PER TRASPORTO DI SOLE COSE (norme di sicurezza)
37.054 - NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO
37.055 - NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AI COLPITI DA SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE O IRRITANTI
37.057 - OSSIGENO (norme di sicurezza)
37.058 - PIALLATRICI (norme di sicurezza per l’uso)
37.059 - PONTEGGI
37.060 - PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI (norme di prudenza)
37.061 - PRESSE (dispositivi di sicurezza)
37.062 - PREVENZIONE INCENDI
37.063 - PREVENZIOINE INFORTUNI
37.064 - PREVENZIONE INFORTUNI (norme generali)
37.065 - PRIMO SOCCORSO
37.066 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
37.067 - PROTEZIONI LUBRIFICAZIONI E RIPARAZIONI DELLE MACCHINE (norme di sicurezza)
37.068 - PUNTI DI PRESSIONE (consigli e norme)
37.069 - REPARTO VERNICIATURA (norme generali di prevenzione infortuni)
37.071 - SEGA CIRCOLARE (norme di sicurezza per l’uso)
37.072 - SEGHE ALTERNATIVE E A NASTRO (norme di sicurezza per l’uso)
37.074 - SILI E TRAMOGGE (norme di sicurezza)
37.075 - SOCCORSI D’URGENZA PER I COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA
37.076 - SODA CAUSTICA (norme di sicurezza)
37.077 - SOLVENTI (norme di sicurezza)
37.078 - TRAPANI (norme di prudenza)
37.081 - USTIONI (norme di intervento)
37.082 - NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO  UNI 7543/3
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CARTELLI FOTOLUMINESCENTI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864
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CARTELLI PER PROPRIETÁ PRIVATA E VARI

SEGNALETICA AZIENDALE
E PER PROPRIETÁ PRIVATA

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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34.030 - Alluminio34.027 - Alluminio 34.028 - Alluminio

etichette autoadesive di indicazione per interni mm 170x50

SEGNALETICA AZIENDALE
E PER PROPRIETÁ PRIVATA

CONFEZIONE DA 10 PEZZI
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CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO

SEGNALETICA AZIENDALE
E PER CANTIERI DI LAVORO
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SEGNALETICA AZIENDALE
E PER CANTIERI DI LAVORO
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SEGNALETICA AZIENDALE
E PER CANTIERI DI LAVORO

CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO
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FIG. 403-a PANNELLO A RETE

CARATTERISTICHE:
realizzato in rete zincata maglia 25x300 diametro fili  Ø 4,0 orizzontale 
Ø 4,0 verticale peso Kg 40 dimensioni pannello 2000x3500

FIG. 410

BLOCCO IN 

CALCESTRUZZO

In base all’Articolo 40 del regolamento (Art. 21 Cod. Str.) tutti i cantieri edili scavi, mezzi e macchine operatrici, nonchè il loro raggio di 
azione devono essere delimitati con recinzioni e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq. 
opportunatamente intervallati lungo tutto il perimetro interessato alla circolazione

FIG. 412 

DISPOSITIVO RIFRANGENTE

CARATTERISTICHE:
dispositivo rifrangente realizzato in P.P. “polionda”
dimensioni 100x1400 mm con scritta “lavori in corso” 

*per ordini superiori ai 200 pezzi
possibilità di avere la personalizzazione gratuita

RECINZIONI CANTIERI

Art.40 (Art.21 Cod. Str.)
(Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali)

Art.40 (Art.21 Cod. Str.)
(Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali)
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CARTELLI PER PROPRIETÁ PRIVATA E VARI

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

SEGNALETICA AZIENDALE
E PER PROPRIETÁ PRIVATA
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CARTELLI DI INFORMAZIONE

SEGNALETICA AZIENDALE

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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CARTELLI DI INFORMAZIONE E PERICOLO

SEGNALETICA AZIENDALE
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA AZIENDALE
NORME DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864
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CARTELLI PER PROPRIETÁ PRIVATA

SEGNALETICA AZIENDALE
E PER PROPRIETÁ PRIVATA

CONFEZIONE DA 5 PEZZI
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SEGNALETICA AZIENDALE
E PER PROPRIETÁ PRIVATA
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SEGNALETICA AZIENDALE
PER VEICOLI - RIMORCHI E INGOMBRO

LEGGE 01-08-2003 REGOLAMENTO ECE/ONU N° 104 OMOLOGAZIONE DEI DELINEATORI RETRORIFLETTENTI PER VEICOLI 
LUNGHI E PESANTI E LORO RIMORCHI (NORMA DI RIFERIMENTO LEGGE 214 01-08-2003)

Regolamento di esecuzione Art. 361
Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.)

(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI - RIMORCHI ER PROFILI D’INGOMBRO - OSTACOLI
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SEGNALETICA AZIENDALE
PER VEICOLI - RIMORCHI

Pannelli posteriori retroriflettenti e fluorescenti per autocarri conformi
ai regolamenti ECE ONU 70 e emendamento 01 (ove richiesto)

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI E RIMORCHI
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SEGNALETICA AZIENDALE
PER VEICOLI - TRATTRICI AGRICOLE

Pannelli agricoli a norme DIN 11030 con pellicola classe 1

Schema per l’installazione dei pannelli

La parola TOP dovrà essere tale che a pannello installato risulti sempre sul lato più alto del pannello

Fig. 2A

Fig. 2A

Fig. 2B

Fig. 2B

CONFIG. A

Fig. 3A

Fig. 3A

Fig. 3B

Fig. 3B

CONFIG. B CONFIG. C

Fig. 1

Cod. 90071
Kit 2 pannelli formato 282x564         2 mm.

Cod. 90072
Pannello 423x423 2 mm.

Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici
agricole durante la circolazione su strada in ottemperanza al D.M. n. 391 del 19 giugno 1992

Cod. 90002
Pannello sinistro pieghevole 
in verticale zincato con angoli 
arrotondati.
423x423 0,8 mm.

Cod. 90011
Pannello sinistro fisso zincato.
423x423 0,8 mm.

Cod. 90001
Pannello destro pieghevole in 
verticale zincato con angoli 
arrotondati.
423x423       0,8 mm.

Cod. 90022
Pannello sinistro fisso zincato 
con angoli arrotondati.
423x423 0,8 mm.

Cod. 90031
Kit 2 pannelli zincati destro e sinistro.
564x282 0,8mm.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI AGRICOLI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SU STRADA
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PANNELLI PER SEGNALAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI

Regolamento di esecuzione Art 11
Art.11 (Art.10 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione e visiva)

Cod. 90100
Pannello per trasporti eccezionali 600x150 2 mm.

Cod. 90101
Pannello per trasporti eccezionali 900x50       2 mm.

Cod. 90099
Pannello per trasporti eccezionali
1200x150 2 mm.

Cod. 90050
Pannello in alluminio piano 
900x1350 mm rifrangente H.I. 
classe 2, lampade Ø  230 a led, 
freccia orientabile

Contrassegni di limitazione permanente di velocità (art. 344 D.P.R. 16/12/92 n. 495)

Contrassegni per veicoli conto terzi - conto proprio rifrangenti

Cod. 99310
Pellicola adesiva conto terzi
360x160 mm. PVC bianco.

Cod. 99311
Pellicola adesiva conto proprio
360x160 mm. PVC rosso.

Cod. 90200
Pannello per trasporti eccezionali bifacciale
per scorte di sicurezza 1250x250 3 mm.

Cod. 90102
Kit 2 pannelli
600x300 2 mm.
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SEGNALETICA AZIENDALE
DI SICUREZZA PER I VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

CONTRASSEGNI PER VEICOLI




